


Внутренние блоки: потолочные

Модель RPC-2.0FSN2E RPC-2.5FSN2E RPC-3.0FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт 5,0 6,3 7,1

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт 5,6 7,0 8,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 5,6 7,1 8,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 6,3 8,5 9,0

Корпус Цвет: жемчужно-белый (аналогичный RAL 1013/9001)

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 130 130 170

Номинал предохранителя ВБ А 10,0 10,0 10,0

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 163 × 1094 × 625 163 × 1314 × 625 163 × 1314 × 625

Масса внутреннего блока нетто кг 28,0 31,0 31,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 38 / 42 / 44 41 / 43 / 46 42 / 45 / 48

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 600 / 780 / 900 720 / 960 / 1080 900 / 1020 / 1260

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)4

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART или PC-P2 HTE, беспроводной пульт дистанционного управления 
PC-LH3A (или другой модели) с приемником

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 4” (6,35 мм) 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм)

Модель RPC-4.0FSN2E RPC-5.0FSN2E RPC-6.0FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт 10,0 12,5 14,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт 11,2 14,0 16,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 11,2 14,0 16,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 12,5 16,0 18,0

Корпус Цвет: жемчужно-белый (аналогичный RAL 1013/9001)

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 180 230 230

Номинал предохранителя ВБ А 10,0 10,0 10,0

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 225 × 1314 × 625 225 × 1574 × 625 225 × 1574 × 625

Масса внутреннего блока нетто кг 35,0 41,0 41,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 39 / 45 / 49 41 / 46 / 49 44 / 48 / 50

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 1140 / 1440 / 1800 1260 / 1680 / 2100 1620 / 1920 / 2220

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)4

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART или PC-P2 HTE, беспроводной пульт дистанционного управления 
PC-LH3A (или другой модели) с приемником

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм)

1	 Холодопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 27°C (19°C по влажн. терм.), темп. наружного воздуха 35°C; длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между бло-
ками 0 м.

2	 Теплопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 20°C, темп. наружного воздуха 7°C (6°C по влажн. терм.); длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между блоками 0 м.
3	 Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на расстоянии 1 м от агрегата.
4	 Для использования беспроводного пульта управления PC-LH3A необходимо установить печатную плату приемника PC-ALHZ (для монтажа на наружной стене).

RPC-2.0~6.0FSN2E

Большой выбор вариантов монтажа
В целях увеличения возможностей монтажа агрегаты Hitachi оснаще-
ны дополнительным патрубком отвода конденсата, т. е. имеют на один 
патрубок больше, чем обычные агрегаты. Также улучшена схема рас-
положения патрубков холодильного контура, трубопроводы теперь 
можно подсоединять с левой, правой или задней стороны агрегата.

Блоки RPC для потолочного монтажа отличаются простотой установ-
ки, элегантным внешним видом, низким уровнем шума и оснащены 
автоматической воздухораспределяющей створкой.

Компактная конструкция – уникальная особенность агрегатов 
Hitachi
Инновационные конструкции вентилятора и теплообменника позволи-
ли создать особо плоский агрегат для потолочного монтажа. 
Регулируемые монтажные кронштейны предназначены для крепления 
агрегата вплотную к потолку, обеспечивая возможность монтажа 
даже в условиях очень ограниченного монтажного пространства. 
Размеры свободного пространства, необходимые для монтажа, 
составляют менее 163 мм.

-	 Агрегаты предназначены 
специально для потолочно-
го монтажа

-	 Стильный дизайн
-	 Компактная конструкция
-	 Простой монтаж

Низкий уровень шума
Агрегат для потолочного монтажа оснащен высокоэффективным мно-
голопастным радиальным вентилятором, обеспечивающим равномер-
ное распределение воздушного потока по объему помещения. 
Аэродинамически оптимизированная воздухораспределительная 
панель обеспечивает низкий уровень шума даже при работе вентиля-
тора на высокой скорости.
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Внутренние блоки: канальные

Модель RPI-0.8FSN2E RPI-1.0FSN2E RPI-1.5FSN2E RPI-2.0FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт - - 3,6 5,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт - - 4,0 5,6

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 2,2 2,8 4,0 5,6

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 2,5 3,2 4,8 6,3

Корпус Оцинкованная листовая сталь см. RPI-2.5FSN2E

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 70 70 70 130

Номинал предохранителя ВБ А 10,0 10,0 10,0 10,0

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 197 × 1084 × 600 197 × 1084 × 600 197 × 1084 × 600 275 × 1084 × 600

Масса внутреннего блока нетто кг 29,5 29,5 29,5 35,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 30 - 33 - 33 30 - 33 - 33 31 - 34 - 34 29 - 31 - 33

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 420~480 420~480 540~600 780~960

Внешнее давление4 (мин./ном./макс.) Па 25 - 25 - 45 25 - 25 - 45 25 - 25 - 45 25 - 50 - 80

Напор насоса отвода конденсата мм 850 мм от нижнего края агрегата

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)5

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART или PC-P2 HTE, беспроводной пульт дистанционного управления 
PC-LH3A (или другой модели) с приемником

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 2” (12,7 мм) 1 / 2” (12,7 мм) 1 / 2” (12,7 мм) 5 / 8” (15,9 мм)

Модель RPI-2.5FSN2E RPI-3.0FSN2E RPI-4.0FSN2E RPI-5.0FSN2E RPI-6.0FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт 6,3 7,1 10,0 12,5 14,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 8,5 9,0 12,5 16,0 18,0

Корпус Оцинкованная листовая сталь (воздухозаборное отверстие с фильтром может располагаться с нижней или задней 
стороны)

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 140 200 280 300 330

Номинал предохранителя ВБ А 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 275 × 1084 × 600 275 × 1084 × 600 275 × 1474 × 600 275 × 1474 × 600 275 × 1474 × 600

Масса внутреннего блока нетто кг 37,0 37,0 48,0 49,0 49,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 30 - 33 - 35 31 - 35 - 35 35 - 36 - 37 36 - 38 - 39 38 - 39 - 40

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 900~1,140 1,020~1,320 1,500~1 ,800 1,680~2,100 1,740~2,160

Внешнее давление4 (мин./ном./макс.) Па 25 - 50 - 80 40 - 80 - 120 25 - 80 - 120 25 - 80 - 120 25 - 80 - 120

Напор насоса отвода конденсата мм 850 мм от нижнего края агрегата

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)5

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART или PC-P2 HTE, беспроводной пульт дистанционного управления 
PC-LH3A (или другой модели) с приемником

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм) 3 / 8” (9,53 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм)

1	 Холодопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 27°C (19°C по влажн. терм.), темп. наружного воздуха 35°C; длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между бло-
ками 0 м.

2	 Теплопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 20°C, темп. наружного воздуха 7°C (6°C по влажн. терм.); длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между блоками 0 м.
3	 Уровень звукового давления измерен при номинальном давлении на расстоянии 1,5 м под агрегатом (длина подсоединенных воздуховодов: 1 м на стороне всасывания / 2  м на стороне нагнетания – 

стандартные параметры давления в безэховой камере).
4	 Внешнее давление, расход воздуха и уровень шума можно отрегулировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
5	 Для использования беспроводного пульта управления PC-LH3A необходимо установить печатную плату приемника PC-ALHZ (для монтажа на наружной стене).

RPI-0.8~6.0FSN2E

Фильтр всасываемого воздуха является стандартным 
компонентом
Для встраивания в системы с короткими воздуховодами приточного 
воздуха или без них агрегаты RPI стандартного исполнения оснащены 
фильтром всасываемого воздуха. При подсоединении агрегата к 
длинным воздуховодам фильтр можно снять или переустановить в 
другое место. Простой и удобный доступ к фильтру для очистки и тех-
нического обслуживания осуществляется с нижней стороны агрегата, 
снимать воздуховоды при этом не требуется.

Возможность изменения направления всасывания воздуха
Направление всасывания воздуха (горизонтальное или вертикальное) 
можно изменить, для этого требуется поменять местами нижнюю 
панель агрегата и крышку вентилятора.

Mini – Для монтажа за подвесным потолком (RPIM 1.5 FSN2E)
Новые агрегаты RPIM предназначены специально для монтажа в усло-
виях ограниченного монтажного пространства. Учитывая особо низ-
кий уровень шума, агрегаты данной серии являются оптимальным 
решением для гостиниц.

RPI-FSN2E для встраивания в подвесной потолок
Агрегаты RPI предназначены специально для встраивания в подвес-
ной потолок.

Прочная плоская конструкция
Агрегаты RPI оснащены усиленным каркасом, придающим ему повы-
шенную жесткость при креплении к потолку. Благодаря снижению 
габаритных размеров для монтажа агрегата требуется небольшое 
пространство. Имея минимальную высоту среди всех представленных 
на рынке изделий, данные агрегаты могут устанавливаться практичес-
ки за любыми подвесными потолками без каких-либо дополнительных 
модификаций.

Регулируемое статическое давление
Агрегат имеет три уставки статического давления, что позволяет отре-
гулировать режим его работы в соответствии с потребностями систе-
мы кондиционирования. При наличии длинных воздуховодов устанав-
ливается высокое статическое давление, при коротких воздуховодах – 
низкое.

Насос отвода конденсата является стандартным компонентом 
(только для агрегатов RPI-1.0 - 6.0 FSN2E)
Агрегаты оснащены встроенным автоматическим насосом, который 
предназначен для удаления воды из поддона для сбора конденсата. 
Насос активируется по сигналу электронного датчика, контролирую-
щего уровень воды в поддоне.

-	 Насос отвода конденсата
-	 Регулируемое статическое 

давление

RPIM-0.8FSN2E 
RPIM-1.0FSN2E 
RPIM-1.5FSN2E

Канальные блоки

Канальные блоки
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Внутренние блоки Внутренние блоки



RPIM-0.8FSN2E 
RPIM-1.0FSN2E 
RPIM-1.5FSN2E

Канальные блоки

Внутренние блоки: Канальные высоконапорные

Модель RPI-8.0FSN2E RPI-10.0FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт 20,0 25,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт 22,4 28,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 22,4 28,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 25,0 31,5

Корпус Оцинкованная листовая сталь

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 1010 1150

Номинал предохранителя ВБ А 10,0 10,0

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 423 × 1592 × 600 423 × 1592 × 600

Масса внутреннего блока нетто кг 85,0 87,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 51~54 51~55

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 3570~3960 4056~4500

Внешнее давление4 (мин./ном./макс.) Па 140 - 180 - 220 140 - 180 - 220

Насос отвода конденсата Без встроенного насоса отвода конденсата

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)5

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART или PC-P2 HTE, беспроводной пульт дистанционного управления 
PC-LH3A (или другой модели) с приемником

Рабочий диапазон температур ВБ °С Охлаждение: 21 ~32 °C (по сухому термометру), 15~27°C (по влажному термометру); обогрев: 15~27 °C (по влажному 
термометру)

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 3 / 8” (9.53 мм) пайка 3 / 8” (9.53 мм) пайка

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 3 / 4” (19,05 мм) пайка 7 / 8” (22,2 мм) пайка

Внутренние блоки: канальные плоские (плоский агрегат для гостиниц)

Модель RPIM-0.8FSN2E RPIM-1.0FSN2E RPIM-1.5FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт - - 3,6

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт - - 4,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 2,2 2,8 4,0

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 2,5 3,2 4,8

Корпус Оцинкованная листовая сталь  
(воздухозаборное отверстие с фильтром может располагаться с нижней или задней стороны)

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 70 70 90

Номинал предохранителя ВБ А 10,0 10,0 10,0

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 275 × 702 × 600 275 × 702 × 600 275 × 702 × 600

Масса внутреннего блока нетто кг 25,0 25,0 26,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 27~31 27~31 29~33

Расход воздуха, создаваемый вентилятором ВБ3 (мин.-ном.-макс.) м3/ч 420 - 480 - 480 420 - 480 - 480 510 - 600 - 600

Внешнее давление4 (мин./ном./макс.) Па 5 - 10 - 10 (30 - 45 - 45 для агрегатов в высоконапорном исполнении)

Насос отвода конденсата Без встроенного насоса отвода конденсата (является дополнительной принадлежностью)

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)5

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART или PC-P2 HTE, беспроводной пульт дистанционного управления 
PC-LH3A (или другой модели) с приемником

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 2” (12,7 мм) 1 / 2” (12,7 мм) 1 / 2” (12,7 мм)

1	 Холодопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 27°C (19°C по влажн. терм.), темп. наружного воздуха 35°C; длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между бло-
ками 0 м.

2	 Теплопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 20°C, темп. наружного воздуха 7°C (6°C по влажн. терм.); длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между блоками 0 м.
3	 Уровень звукового давления измерен при номинальном давлении на расстоянии 1,5 м под агрегатом (длина подсоединенных воздуховодов: 1 м на стороне всасывания / 2 м на стороне нагнетания - 

стандартные параметры давления в безэховой камере).
4	 Внешнее давление, расход воздуха и уровень шума можно отрегулировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
5	 Для использования беспроводного пульта управления PC-LH3A необходимо установить печатную плату приемника PC-ALHZ (для монтажа на наружной стене).

-	 Без насоса отвода конден-
сата

-	 Регулируемое статическое 
давление

-	 Специальное исполнение 
для гостиниц (RPIM)

-	 Компактная конструкция RPI-8.0FSN2E 
RPI-10.0FSN2E

ECONOFRESH, клапан регулирования расхода приточного воздуха

Модель EF-5GE (совместимость с внутренним блоком RPI-5FSN2E)

Конфигурация Регулирование расхода всасываемого воздуха (соотношение расходов рециркуляционного/наружного воздуха), естественное 
охлаждение1

Электропитание Не требуется – питание осуществляется от агрегата RPI-5FSN2E

Размеры (В × Ш × Г) мм 254 × 1350 (+59*) × 270

Рабочий диапазон в режиме естественного охлаждения 
(наружный воздух) °С Клапан открывается, если наружный воздух холоднее воздуха в помещении. Диапазон регулирования в режиме охлаждения 

от +3 до +19 °C

1	 Прибор регулирует расход наружного воздуха и автоматически переключается в режим естественного охлаждения в зависимости от температуры воздуха в помещении. При необходимости, режим 
естественного охлаждения (компрессор отключен) можно включить или отключить с помощью пульта дистанционного управления. Также при необходимости к прибору можно подключить датчик 
содержания CO

2
 или датчик энтальпии. 

*	 Подсоединение кабеля осуществляется снаружи, в результате чего фактические габаритные размеры несколько увеличиваются.

EF-5GE

-	 Клапан подачи свежего воз-
духа

Модуль подачи свежего воздуха
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Внутренние блоки: корпусные агрегаты для напольного монтажа

Модель RPF-1.0FSN2E RPF-1.5FSN2E RPF-2.0FSN2E RPF-2.5FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт 3,6 5,0 6,3

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт 4,0 5,6 7,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 40 50 90 90

Номинал предохранителя ВБ А 10 10 10 10

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 630 × 1045 × 220 630 × 1170 × 220 630 × 1420 × 220 630 × 1420 × 220

Масса внутреннего блока нетто кг 19,0 23,0 33,0 34,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 29 / 32 / 35 31 / 35 / 38 32 / 36 / 39 34 / 38 / 42

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 360 / 420 / 510 540 / 600 / 720 660 / 840 / 960 660 / 840 / 960

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)4 Пульт дистанционного управления PC-ART (встраиваемый в корпус) или другого типа

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 3 / 8” (9,53 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 2” (12,7 мм) 1 / 2” (12,7 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм)

Внутренние блоки: бескорпусные агрегаты для напольного монтажа

Модель RPFI-1.0FSN2E RPFI-1.5FSN2E RPFI-2.0FSN2E RPFI-2.5FSN2E

Холодопроизводительность1  (наружный блок Utopia) кВт 3,6 5,0 6,3

Теплопроизводительность2  (наружный блок Utopia) кВт 4,0 5,6 7,0

Холодопроизводительность1  (наружный блок Set Free) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Теплопроизводительность2  (наружный блок Set Free) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 40 50 90 90

Номинал предохранителя ВБ А 10 10 10 10

Размеры ВБ (В × Ш × Г) мм 620 × 848 × 220 620 × 973 × 220 620 × 1223 × 220 620 × 1223 × 220

Масса внутреннего блока нетто кг 19,0 23,0 27,0 28,0

Уровень звукового давления3 (мин.~макс.) дБА 29 / 32 / 35 31 / 35 / 38 32 / 36 / 39 34 / 38 / 42

Расход воздуха, создаваемый вентилятором внутреннего блока 
(мин.~макс.) м3/ч 360 / 420 / 510 540 / 600 / 720 660 / 840 / 960 660 / 840 / 960

Устройство дистанционного управления (дополнительная 
принадлежность)4

Проводной пульт дистанционного управления PC-ART, беспроводной пульт дистанционного управления PC-LH3A (или 
другой модели) с приемником сигналов

Холодильный контур Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль

Диам. труб жидкостной линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 1 / 4” (6,35 мм) 3 / 8” (9,53 мм)

Диам. труб газовой линии ВБ (соединение развальцовкой) дюйм 1 / 2” (12,7 мм) 1 / 2” (12,7 мм) 5 / 8” (15,9 мм) 5 / 8” (15,9 мм)

1	 Холодопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 27°C (19°C по влажн. терм.), темп. наружного воздуха 35°C; длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между бло-
ками 0 м.

2	 Теплопроизводительность указана: при темп. воздуха в помещении 20°C, темп. наружного воздуха 7°C (6°C по влажн. терм.); длина труб холодильного контура 7,5 м; перепад высот между блоками 0 м.
3	 Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на расстоянии 1 м от агрегата.
4	 Для использования беспроводного пульта управления PC-LH3A необходимо установить печатную плату приемника PC-ALHZ (для монтажа на наружной стене).

RPF-1.0~2.5FSN2E RPFI-1.0~2.5FSN2E

Бескорпусные агрегаты  для напольного 
монтажа

Компактная конструкция
Особое внимание уделено способности агрегатов вписываться 
в интерьер помещения. Благодаря компактной конструкции (высота 
620 мм, глубина 220 мм), агрегаты оптимально подходят для встраи-
вания в подоконники.

Возможность изменения направления выпуска воздуха
Переустановив заднюю панель агрегата, можно изменить направле-
ние выпуска воздуха.
Это обеспечивает большой выбор вариантов монтажа.

Корпусные агрегаты для напольного монтажа

Плоские компактные агрегаты
Благодаря плоской конструкции (глубина всего 220 мм) данные агре-
гаты можно легко устанавливать в помещение, не ухудшая интерьер.

Эффективное использование пространства
Имея высоту всего 630 мм, агрегаты подходят для установки под 
окном или рядом с окном, при этом они не занимают полезную пло-
щадь помещения.

Особое расположение пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления PC-P2HT может быть встроен 
в корпус агрегата, если в нем достаточно места.

-	 Напольный монтаж
-	 Плоская конструкция, глу-

бина всего 220 мм
-	 Малая высота, всего 630 мм
-	 Малая масса

Напольные блоки

Напольные блоки
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Рекуперативный вентиляционный агрегат KPI

Модель KPI-502E1E KPI-802E1E KPI-1002E1E KPI-1502E1E KPI-2002E1E KPI-3002H1E

Расход воздуха (низкая/средняя/высо-
кая скорость вентилятора) м3/ч 450 / 480 / 500 680 / 740 / 800 900 / 960 / 1000 1320 / 1440 / 1500 1780 / 1920 / 2000 2750 / 2870 / 3000

Давление (низкая/средняя/высокая 
скорость вентилятора) Па 75 / 85 / 90 65 / 80 / 90 120 / 140 / 150 110 / 135 / 150 125 / 145 / 160 100 / 110 / 120

Повышенное давление (макс.) Па 160 (500 м3/ч) 155 (800 м3/ч) 200 (1000 м3/ч) 175 (1500 м3/ч)

Эффективность регенерации явной теп-
лоты (скорость вентилятора: высокая) % 75,0 75,0 78,0 78,0 78,0 54,0

Эффективность утилизации скрытой 
теплоты: охлаждение/обогрев (скорость 
вентилятора: высокая)

% 60,0 / 65,0 61,0 / 67,0 62,0 / 68,0 62,5 / 68,0 61,5 / 66,5 46,0 / 46,0

Корпус Оцинкованная сталь с теплоизоляцией

Конфигурация теплообмен в поперечноточном теплообменнике, очистка воздуха, удаление влаги, естественное 
охлаждение1

Поперечноточный теплообменник, 
алюминиевый воздушный фильтр

Источник питания 50 Гц В/фаз 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1

Потребляемая мощность Вт 220 370 580 790 890 1,450

Рабочий ток А 0,9 1,6 2,7 3,6 4,0 6,0

Номинал предохранителя А 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16,0

Управление2 Собственный или отдельный пульт дистанционного управления (PC-ART или PC-P2HTE)

Размеры (В × Ш × Г) мм 330 × 1130 × 925 385 × 1210 × 1015 385 × 1650 × 1295 525 × 1800 × 1130 525 × 1800 × 1430 650 × 1245 × 2124

Масса нетто кг 53,0 62,0 99,0 113,0 135,0 209,0

Уровень звукового давления3 (высокая 
скорость вентилятора) дБА 38 39 40 42 44 45

Рабочий диапазон температур наруж-
ного воздуха4 (макс.). °С - 10 ~ +43 °C

1	 Функция естественного охлаждения (теплообменник KPI оснащен байпасной линией с клапаном) настраивается на заводе-изготовителе и, при необходимости, может быть отключена.
2	 Управлять теплообменником KPI можно с помощью пульта дистанционного управления от другого агрегата. Подключение к сети H-Link не требуется. Однако, если теплообменник подключен к сети (для 

центрального управления), то рекомендуется использовать отдельный пульт дистанционного управления. В любом случае каждому холодильному контуру следует присвоить отдельный номер.
3	 Уровень звукового давления измерен при номинальном давлении на расстоянии 1,5 м под агрегатом (длина подсоединенных воздуховодов: 1 м на стороне всасывания/2 м на стороне нагнетания – 

стандартные параметры давления в безэховой камере).
4	 Убедитесь, что температура смеси наружного и рециркуляционного воздуха не пересекает линию насыщения на графике hX. Если наружный воздух имеет слишком низкую температуру, то перед пода-

чей в теплообменник его следует подогреть.

Прочие особенности
n	 Уровень шума теплообменника KPI 502E1E при работе вентилятора 

на высокой скорости составляет 38 дБА; такое значение достигает-
ся за счет улучшения воздуховодов.

n	 Возможность подсоединения к любым внутренним блокам серии 
FreeSystem.

n	 Возможность подключения к сети H-Link с помощью дистанционно-
го пульта центрального управления или с помощью системы CS-Net 
внутреннего блока.

n	 Различные схемы прокладки воздуховодов: направление, с которо-
го подсоединяются воздуховоды наружного и удаляемого воздуха, 
может быть изменено в зависимости от условий монтажа.

n	 Уменьшенная масса благодаря упрощению конструкции: 53 кг 
(KPI 502E1E).

Использование поперечноточного теплообменника KPI позволяет ути-
лизировать не только явную, но и скрытую теплоту удаляемого возду-
ха. Это позволяет снизить мощность, потребляемую системой конди-
ционирования. Воздушные потоки в теплообменнике не перемешива-
ются. Теплообменник KPI поддерживает комфортный микроклимат, 
используя систему управления, связанную со всей системой кондици-
онирования.

Особенности
n	 Выключатель для одновременного ВКЛ/ОТКЛ. системы кондициони-

рования и теплообменника
n	 Независимое функционирование теплообменника
n	 Выбор скорости вентилятора (высокая/средняя/низкая)
n	 Выбор схемы воздушного потока (автоматический/через теплооб-

менник/через байпас)1

n	 Управление режимами предварительного охлаждения/обогрева 
(задержка пуска 30 или 60 мин.)1

n	 Пульт управления PC-ART с недельным таймером
n	 Режим повышенного расхода воздуха
n	 Специальное отображение аварийных сигналов

1	 Требуемая функция выбирается с помощью пульта дистанционного управления.

Экономия энергии в автоматическом режиме
В целях экономии энергии независимо от температуры в помещении и 
температуры наружного воздуха используется автоматический режим 
схемы воздушного потока.

-	 Утилизация теплоты
-	 Система управления может 

быть совмещена со стан-
дартными внутренними ком-
понентами

KPI502E1E~KPI-3002H1E

Принцип действия теплообменника KPI

Рекуперативный вентиляционный агрегат KPI

Рекуперативный вентиляционный агрегат KPI
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Для удовлетворения различных требований агрегаты серии 
FreeSystem могут быть оснащены различными пультами дис-
танционного управления. Поставляются упрощенные пульты 
для гостиниц, различные таймеры, проводные и беспроводные 
пульты дистанционного управления. Все пульты дистанционно-
го управления могут быть подключены к системе центрального 
управления. Подключение выполняется с помощью дополни-

тельных устройств через систему CS-Net Web.
Для максимального упрощения системы кондиционирования 
поставляются распределители различных типов, предназна-
ченные для подсоединения двух и более внутренних блоков к 
одному наружному (Utopia или SetFree). Разумеется, все необ-
ходимые принадлежности поставляются непосредственно ком-
панией Hitachi.

Пульты дистанционного управления и принадлежности

Пульты дистанционного    управления  
и принадлежности
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Совместимые пульты дистанционного 
управления и приемники сигналов Кассетные блоки 4-поточные

Принадлежность RCI-1.0-6.0 RCIM-1.0-2.0

Приемник сигналов для беспроводного пульта дистанционного управления PC-RLH8 / PC-ALH (встроен в панель) PC-RLH 13 / PC-ALHC (встроен в панель)

Кассетные блоки 2-поточные

Принадлежность RCD-1.0-5.0

Приемник сигналов для беспроводного пульта дистанционного управления PC-RLH9 / PC-ALHD (встроен в панель)

Настенные блоки

Принадлежность RPK-1.0-4.0

Приемник сигналов для беспроводного пульта дистанционного управления Стандартный

Канальные, настенные, напольные и потолочные блоки

Принадлежность RPI (0.8-10.0), RPIM (0.8-1.5), RPK (1.0-4.0), RPC (1.0-6.0), RPF (1.0-2.5), RPFI (1.0-2.5)

Приемник сигналов для беспроводного пульта дистанционного управления
(включая соединительный кабель) PC-RLH11 / PC-ALHZ (для настенного крепления)

Канальные, настенные, напольные и потолочные блоки

Принадлежность RPI-FSN RPIM-FSN RCI-FSN RCD-FSN RPK-FSN RPC-FSN RPF(I)-FSN KPI

Проводной пульт управления1 PC-P2HTE / PC-ART

Беспроводной пульт дистанционного управления PC-LH3A

Упрощенный пульт дистанционного управления PC-P5H1 / PC-ARH

Недельный таймер PSC-5T / PC-A1T

Пульт централизованого дистанционного управления2 PSC-5S / PC-A64S

Соединительный кабель с разъемом 3P PCC-1A

Внешний датчик THM-R2A – –

Система управления CS-NET CS-NET

1	 В комплект пультов PC-P2HTE/PC-ART не входит соединительный кабель, поэтому для использования данных пультов необходимо подготовить кабель на месте монтажа или использовать кабели 
PRC-10E1, 15E1, 20E1, 30E1 (дополнительная принадлежность).

2	 Питание от сети 220 В или 240 В

Наружные блоки

Принадлежность

Патрубок для отвода конденсата DBS-26 (кол-во в зависимости от типа наружного блока)

Распределитель, двухтрубная система E-102SN1, E-162SN1, E-242SN1, E-302SN1

Распределитель, трехтрубная система E-S2XN1, E-102XN1, E-162XN1, E-202XN1, E-242XN1, E-322XN1

Мультираспределитель, двухтрубная система E-84HSN1, E-108HSN1

Все воздухообрабатывающие агрегаты Hitachi оснащены местным 
пультом дистанционного управления, предназначенным для разумного 
и удобного регулирования температуры в помещении. Независимо от 
типа пульта дистанционного управления (проводной или беспровод-
ной) многочисленные функции программирования и управления поз-
воляют задавать индивидуальные настройки, наилучшим образом под-
держивающие комфортную температуру.

Центральное управление сложными системами кондиционирования 
обеспечивается через систему CS-Net Web и интернет. Независимо 
от условий монтажа системы кондиционирования подключение к сис-
теме управления инженерным оборудованием здания является прос-
тым и удобным, несмотря на то, что могут потребоваться дополни-
тельные местные пульты дистанционного управления.

Комфорт и разнообразие функций

Система  
управления  

инженерным  
оборудованием здания: 

KNX, BACNET, MODBUS
LONWORKS

CS-NET WEB

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

PSC-A16RS / PSC-A1T / PSC-64S

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
PC-ART / PC-ARH / PC-LH3A

Используемые пульты дистанционного управления

Различные пульты могут отличаться разным набором функций.
При подключении к системе управления инженерным оборудованием здания (BMS) следует использовать дополнительный местный 
пульт дистанционного управления.
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НОВИНКА

Пульты дистанционного управления

Модель PC-ART (PC-P2HTE) PC-LH3A PC-ARH (PC-P5H1)

Тип Пульт дистанционного управления Беспроводной пульт дистанционного управления Упрощенный пульт дистанционного 
управления

Таймер Недельный таймер Суточный таймер ВКЛ/ОТКЛ. Без таймера

Особенности Диагностика, экономия энергии, функции 
блокировки и защиты от замораживания Простота и удобство, беспроводная технология Очень простое использование (подходит 

для отелей)

Дополнительные функции Многочисленные дополнительные воз-
можности регулирования Отсутствуют Многочисленные дополнительные воз-

можности регулирования

Приемники сигналов ДУ

Модель PC-ALH (PC-RLH8) PC-ALHD (PC-RLH9) PC-ALHZ (PC-RLH11) PC-ALHC (PC-RLH13)

Для ВБ
Кассетные блоки RCI с разда-
чей по 4-м направлениям, с 
панелью P-N23WA

Кассетные блоки RCD с раздачей 
по 2-м направлениям, с панелью 
P-N23DWA

ВБ всех типов
Кассетные блоки RCIM с раздачей 
по 4-м направлениям, с панелью 
P-N23WAM

Место установки Боковой кронштейн панели Встраивание в панель Крепление к стене/поверх-
ности агрегата Боковой кронштейн панели

Системы центрального управления

Модель PSC-A16RS PSC-A64S PSC-A1T

Тип Вкл/откл. с центрального пульта Центральный пульт управления Недельный таймер

Управление до 16 внутренних блоков  64 ВБ (групповое управление) (4 уровня 
управления для каждых 16 агрегатов)

- 

Особенности Возможность подключения 8 агрегатов 
к одной сети H-Link

Возможность подключения 8 агрегатов 
к одной сети H-Link

Таймер для центрального пульта дистанци-
онного управления PSC-A64S

Прочие принадлежности

Модель PCC-1A THM-R2AE DBS-26 PRC-10E1 PRC-15E1 PRC-20E1 PRC-30E1

Тип Для входных/
выходных 
сигналов

Внешний датчик 
с корпусом

Патрубок отвода 
конденсата 
(для НБ)

Кабельный удлинитель для пульта дистанционного управления

10 м 15 м 20 м 30 м

Распределитель Set Free для наружных блоков FSN (Y-образный распределитель)

Модель MW-102AN MW-162AN MW-242AN MW-302AN

Комплектность распределитель, жидкостная и газовая линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* 1,6~11,9 12,0~17,9 18,0~25,9 26,0~48,0

Конфигурация распределитель из медной трубки; возможно подсоединение (пайкой) переходников на меньший диаметр трубопровода

Распределитель Set Free для наружных блоков FSN (мультираспределитель)

Модель MH-84AN MH-108AN

Количество подсоединяемых ВБ 3~4 5~8

Комплектность распределитель, жидкостная и газовая линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* ~8 ~10

Конфигурация распределитель из медной трубки; возможно подсоединение (пайкой) переходников на меньший диаметр трубопровода

Распределитель Set Free для наружных блоков FXN (Y-образный распределитель)

Модель E-52XN1 E-102XN1 E-162XN1 E-202XN1 E-242XN1 E-322XN1

Комплектность распределитель, жидкостная линия, высокотемпературная и низкотемпературная газовые линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* 1,6~5,8 6,0~11,8 12,0~17,8 18,0~21,8 22,0~25,8 26,0~41,6

Конфигурация распределитель из медной трубки; возможно подсоединение (пайкой) переходников на меньший диаметр трубопровода

Распределитель для наружных блоков Utopia с двумя, тремя и четырьмя внутренними блоками

Модель TE-03N TE-04N TE-56N TE-08N TE-10N TRE-06N TRE-810N QE-810N

Схема системы с агрегатами Utopia Два ВБ Два ВБ Два ВБ Два ВБ Два ВБ Три ВБ Три ВБ Четыре ВБ

Комплектность распределитель, жидкостная и газовая линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* 3 4 5~6 8 10~12 6 8~12 8~12

Конфигурация распределитель из медной трубки

*	 л. с. = суммарная производительность внутренних блоков, подсоединяемых к обоим (или всем) выходным патрубкам распределителя. Если распределитель устанавливается после переключающего 
блока, то следует использовать распределитель MW-102 AN (для агрегатов серии FSN). Пайку следует выполнять в среде азота. Использовать стандартные тройники запрещается. При проектировании 
холодильного контура и прокладке трубопроводов необходимо полностью соблюдать требования инструкций компании Hitachi.
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Системы  управления 

Интеллектуальные и эффективные системы управления возду-
хообрабатывающим оборудованием серии FreeSystem настоль-
ко же просты, насколько и удобны. Благодаря применению 
универсальных соединителей и кабелей, все внутренние и 
наружные блоки можно объединить в сеть H-Link – независимо 
от моделей агрегатов.

Используя систему центрального управления CS-Net Web, 
можно осуществлять дистанционный мониторинг и регулирова-
ние всех параметров системы кондиционирования. Также воз-
можно подсоединение к системе управления инженерным обо-
рудованием здания через интерфейс LonWorks®. 
FreeSystem: откройте для себя свободу!

Системы управления FreeSystem

70 71



Мониторинг и управление
Настройка агрегата

Система CS-Net Web позволяет дистанционно изменять настройки 
агрегатов.

Таймер

Настройки таймера, работающего независимо от ПК и других ручных 
устройств управления, могут храниться в системе CS-Net Web в тече-
ние четырех лет.

Состояние системы и журнал измеряемых 
параметров

Для облегчения технического обслуживания все заданные значения 
в течение нескольких дней хранятся внутри системы. Кроме того, 
существует возможность проверить мощность, потребляемую каждым 
агрегатом, и просмотреть неисправности (журнал аварий).

CS-NET Web

Сетевая система

Сеть обмена данными H-Link II

Сеть H-Link II предназначена для обмена данными между внутренни-
ми и наружными блоками – независимо от моделей и количества 
агрегатов. Таким образом, это очень простой способ объединить 
в сеть различные воздухообрабатывающие агрегаты. Подключение 
сети H-Link II к системе CS-Net Web позволяет централизованно 
получать всю необходимую информацию и оптимальным образом 
управлять системой кондиционирования. Благодаря этому обеспечи-
вается высокая функциональная гибкость, упрощается монтаж 
и снижается стоимость системы.

CS-Net Web – это автономная система центрального управления, спо-
собная одновременно управлять 160 внутренними и 16 наружными 
блоками, подключенными по сети обмена данными Hitachi H-Link II. 
Система CS-Net Web может быть подключена к сети LAN или интернет 
(с помощью DSL-маршрутизатора), что обеспечивает дистанционное 
управление агрегатами и упрощает настройку параметров по локаль-
ной или глобальной сети. Пользовательское программное обеспече-
ние системы CS-Net Web можно загрузить непосредственно из интер-
нета. Для дистанционного управления используются интернет-обозре-
ватели и приложения Java. Различным категориям пользователей 
можно назначить один из двух уровней доступа к системе CS-Net.

Различным категориям пользователей можно назначить один из двух 
уровней доступа к системе CS-Net.
n	 «Пользователь»: права на просмотр параметров и управление 

агрегатом (конфигурируется)
n	 «Администратор»: помимо прав пользователя также предоставляют-

ся права настройки таймера и изменения конфигурации системы.

Несколько систем CS-Net Web можно подключить к общему пульту 
управления.

Сетевая система дистанционного управления и контроля системы кондиционирования
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Спецификация блока HARC-BX

Параметр Стандарт. компл. Опция A Опция B

Макс. кол-во подключаемых ВБ 64 64 32

Управление Мониторинг Управление Мониторинг Управление Мониторинг

ВКЛ/ОТКЛ. и аварийная сигнализация*

Режим работы –

Выбор уставки температуры –

Скорость вентилятора – – –

Положение воздухонаправляющих заслонок – – – –

Активация/блокировка дист. управления – – – –

Код аварийного сигнала – – – – –

Темп. воздуха на входе ВБ – – – –

Темп. воздуха на выходе ВБ – – – – –

Температура наружного воздуха – – – – –

ВКЛ/ОТКЛ. режима обогрева – – – – –

Примечания Используйте пульт PC-P2HTE или PC-ART

Макс. длина кабеля 1000 м (суммарная длина шины)**

*	 Аварийные сообщения только для просмотра.
**	 более 1000 м, через каждые 1000 м следует устанавливать концентратор PSC-5HR.

HARC-BX

Интерфейс LonWorks® для связи с системой 
управления инженерным оборудованием здания

Блок HARC-BX позволяет регулировать шесть параметров и девять сиг-
налов обратной связи. Для дистанционного контроля и управления к 
блоку HARC-BX по сети H-Link может быть подсоединено 64 внутренних 
блока, объединенных в 16 групп.

Интерфейс LonWorks®
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